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数显式扭矩扳手

一、产品简介：

MDS 系列数显式扭矩扳手采用应变式测量原理和数字化处理技

术，应用人机工学外观设计和流线造型使产品整体性能更加优化、合

理，适用于螺纹紧固扭矩的精确控制及测量，是保证和提高产品质量

的必备工具。该产品示值准确、性能稳定、可靠性高、寿命长、耗电

量小，具有双向使用功能和峰值模式存储 300 组在线检测扭矩值功

能，使用十分方便，精度可达±1%。.

二、主要功能如下：

◆. 面板式软件调校及双向线性修正 ;

◆. 开机自检及自动置零

◆. 无信号两分钟自动关机；

http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/1051482362.html
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◆. 扭力方向和欠压提示；

◆. 三种测量单位切换（N.m,1bf.ft,1bf.in）；

◆. 两种工作模式(峰值、跟踪)切换；

◆. 任意报警值设置声光报警；

◆.背光显示,有按键或有较大值变化会亮背光，无操作 20秒自动关

闭；

◆．电压显示：当 DC≥2.8V 时，电池显示满格；当 DC＜2.8V≥2.6

V 时 电池图标显示两格；当 DC＜2.6V≥2.5V 时，电池图标显示壹格；

当 DC＜2.5V≥2.3V 时；电池图标全空；当 DC＜2.3 V 时;电池图标显

示“LO-b”2 秒，然后自动关机；

◆.防蚀按键、低耗电和长期稳定性设计；

◆.操作温度-10-60℃

三、数显扭力扳手整体介绍

（ 1 ）组成部分：

1 .棘轮头 2 .传感器 3 .面板 4 .把手 5 .检测线 6 .电池盖



主营范围：预置式扭力扳手、表盘式扭力扳手、数显式扭力扳手、打滑式扭力扳

手、扭力扳手检定仪、扭力倍增器、扭力起子、液压扭力扳手、扭力工具配件

( 2 )面板简图：

1 .报警灯 2 .LCD 3.按键

（ 3 ）LCD 简图

1 .工作模式 2 .数据显示 3 .电量显示 4 .小数点位置

5 .单位标志

四、数显扭力扳手参数
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五、数显扭力扳手图片展示及说明

MDS-10 ～ MDS-500(一体式结构)

MDS-800 ～ MDS-5000（分体式，含加力杆）

扳手按键显示部分及把手位置 扳手棘轮头位置

说明 1：扳手标配棘轮头情况下可接六角套筒、内六角旋具接头、十

字接头等接头使用，如图：

六角套筒 内六角旋具接头
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说明 2：扳手为可换头，可将棘轮头拆下，换上特殊接头，如：开口

头、梅花头、管钳头、勾型头、活动开口头等，如图：

开口头 梅花头 管钳头

勾型头 活动开口头

六、使用方法

该系列产品出厂前均已进行了检测及调校，您只需按使用方法操作即可：

1、旋开电池盖，将两节 5 号电池按极性（正极朝前）装入把手电池

盒内，然后旋紧电池盖(负极)。

2、短按"开关／清零 OPEN/CLEAR"键，打开电源，显示模块全屏显示

后，开始自检，并自动置零．

3、单位选择：按“单位 UNIT/DOWN”键，选择所需的测量单位

4、测量模式选择：按“模式 MODE”键,选择“跟踪／F＂或＂峰值／

H＂模式；
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5、报警预置：按“模式 MODE”键至＂预置 P”，按“选择 CHOICE”

键选择所需预置位数，按“设置 SETUP/UP”键加 1，＂单位“UNIT/DOWN”

键减 1，设置报警值，设置结束后，按“模式 MODE”键退出＂预置状态，

回到“跟踪 F”状态，如需在“峰值 H”状态下工作，再按一下“模式 MODE”

键．

6、记忆存储，在“峰值 H”状态工作时，按“储存 STORAGE”键，LCD

将存储当前的扭矩显示值；

7、存储浏览：在“跟踪 F”“峰值 H”模式下，先按住“选择 CHOICE”

键然后按“存储 STORAGE”进入序号 1－300 存储浏览，如退出按“选择

CHOICE”键，返回“跟踪 F”“峰值 H”模式，恢复原显示值；

8、置零：在扳手自然水平空载状态下，按“开关／清零 OPEN/CLEAR

“键，LCD 自动将当前状态作为零位；

9、测量：设置完所需参数后，将扭矩扳手与被测对象正确连接，根据

左右旋需要，将换向板扳到相应位置，在扭矩扳手手柄检测刻线位置缓

慢平稳加载，当达到预置值时，预置报警灯点亮同时报警声响起，提示

停止加载。若在“峰值 H”状态下工作，卸载后最大扭矩值仍保留在显示

屏上，按“开关／清零 OPEN/CLEAR”键清除，进行下一次测量；

10、关机：

a、自动关机：扭矩扳手停止工作 2 分钟后自动关机

b、手动关机：长按“开关／清零．OPEN/CLEAR”键即可关机；
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七、质量保证

1、免费质保：自客户收到货之日起，正常使用情况下一年免费

质保（不可抗拒的战争、自然灾害、以及人为造成的除外)；产品超

过一年后,维修服务为有偿维修(含配件费用及维修费用)。

八、售后服务

1、维修维护：天煜达接到故障信息后，1-4 小时内以电话、传

真、互联网（邮件、微信、QQ）等方式指导需方排除故障方法（节假

日除外)，若不能解决问题，天煜达技术人员将在合同协定的时间内

到用户现场进行维修处理（节假日除外)；收到需维修的产品，1-3

个工作日内修复返还用户（节假日除外)，特殊产品需延长时间的，

则同客户沟通协调好；

2、技术支持：天煜达提供终身优惠服务和技术支持，随时解决

用户在仪器设备使用中遇到的所有问题。

技术沟通 柯先生 187 0714 0714

QQ/微信：4170753




